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Este  documento  contiene  información  de  propiedad  que  está  protegida  por  derechos  de  autor.  Todos  los  derechos  están  reservados.  Ninguna  parte  

de  este  documento  puede  ser  fotocopiada,  reproducida  o  traducida  a  otro  idioma  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito.

•  Aumente  la  separación  entre  el  equipo  y  el  receptor.

Avisos:  La  información  de  este  documento  está  sujeta  a  cambios  sin  previo  aviso.  NO  SE  OFRECE  GARANTÍA  DE  NINGÚN  TIPO  CON  

RESPECTO  A  ESTE  MATERIAL,  INCLUYENDO,  ENTRE  OTRAS,  LAS  GARANTÍAS  IMPLÍCITAS  DE  COMERCIABILIDAD  E  IDONEIDAD  

PARA  UN  PROPÓSITO  EN  PARTICULAR.  No  se  asume  ninguna  responsabilidad  por  errores  contenidos  en  este  documento  o  por  daños  

incidentales  o  consecuentes  en  relación  con  el  suministro,  desempeño  o  uso  de  este  material.

•  Reorientar  o  reubicar  la  antena  receptora.

medidas:

Para  usuarios  en  los  Estados  Unidos:  Este  producto  está  diseñado  para  ser  alimentado  por  una  fuente  de  alimentación  de  conexión  directa  

listada  por  UL  marcada  como  "Clase  2"  o  una  fuente  de  alimentación  ITE  listada  por  UL  marcada  como  "LPS"  con  una  salida  nominal  de  12  V  CC,  

3  A  o  superior.  Este  equipo  ha  sido  probado  y  se  encontró  que  cumple  con  los  límites  para  un  dispositivo  digital  de  Clase  A,  de  conformidad  con  la  

Parte  15  de  las  Reglas  de  la  FCC.  En  un  entorno  doméstico,  este  producto  puede  causar  interferencias  de  radio,  en  cuyo  caso  el  usuario  deberá  

tomar  las  medidas  adecuadas.  Este  equipo  genera,  usa  y  puede  irradiar  energía  de  radiofrecuencia  y,  si  no  se  instala  y  usa  de  acuerdo  con  las  

instrucciones,  puede  causar  interferencias  dañinas  en  las  comunicaciones  por  radio.  Sin  embargo,  no  hay  garantía  de  que  no  se  produzcan  

interferencias  en  una  instalación  en  particular.  Si  este  equipo  causa  interferencias  dañinas  en  la  recepción  de  radio  o  televisión,  lo  cual  se  puede  

determinar  apagando  y  encendiendo  el  equipo,  se  recomienda  al  usuario  que  intente  corregir  la  interferencia  mediante  una  o  más  de  las  siguientes

Edición  1.1,  Copyright  2022,  Todos  los  derechos  reservados.

Para  usuarios  en  Canadá:  Este  aparato  digital  no  excede  los  límites  de  Clase  A  para  ruido  de  radio  para  aparatos  digitales  establecidos  en  las  

Regulaciones  de  Interferencia  de  Radio  del  Departamento  Canadiense  de  Comunicaciones.  Este  aparato  digital  no  emite  ruido  de  radio  por  encima  

de  los  límites  para  aparatos  digitales  de  Clase  A  establecidos  en  las  Regulaciones  de  Interferencia  de  Radio  emitidas  por  el  Departamento  de  

Comunicaciones  de  Canadá.

Declaración  de  cumplimiento  de  la  FCC:  este  dispositivo  cumple  con  la  parte  15  de  las  normas  de  la  FCC.  El  funcionamiento  está  sujeto  

a  las  dos  condiciones  siguientes:  (1)  este  dispositivo  no  puede  causar  interferencias  dañinas  y  (2)  este  dispositivo  debe  aceptar  cualquier  

interferencia  recibida,  incluidas  las  interferencias  que  puedan  causar  un  funcionamiento  no  deseado.

Revisión  histórica

Se  requiere  el  uso  de  cables  blindados  para  cumplir  con  los  límites  de  Clase  A  de  la  Parte  15  de  las  Reglas  de  la  FCC.  Se  le  advierte  que  cualquier  

cambio  o  modificación  que  no  se  apruebe  expresamente  en  este  manual  podría  anular  su  autoridad  para  operar  u  obtener  el  servicio  de  garantía  

para  este  equipo.

Windows  es  una  marca  registrada  de  Microsoft  Corporation.  Todas  las  demás  marcas  comerciales  son  propiedad  de  sus  respectivos  dueños.

•  Consulte  al  distribuidor  oa  un  técnico  experimentado  en  radio/TV  para  obtener  ayuda.

Reconocimientos  de  marcas  comerciales:  Primera  y  Primera  Eddie  son  marcas  comerciales  registradas  de  Primera  Technology,  Inc.

•  Conectar  el  equipo  a  una  toma  de  un  circuito  diferente  al  que  está  conectado  el  receptor.
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Sección  1:  Primeros  pasos

GRACIAS…

•  Deje  un  espacio  libre  superior  adecuado  para  abrir  la  sección  superior  y  permitir  un  fácil  acceso  al  interior  para  la  

limpieza.  La  impresora  requerirá  10” (25,4  cm)  de  espacio  adicional  arriba  para  abrir  completamente  la  sección  

superior  (Total  =  17”  o  43,18  cm).

•  Coloque  la  impresora  sobre  una  superficie  plana  en  un  lugar  con  circulación  de  aire  adecuada  para  evitar

¡Este  Manual  del  usuario  es  su  guía  completa  paso  a  paso  para  configurar  e  imprimir  rápida  y  fácilmente  con  su  nueva  

impresora  de  tinta  comestible!

acumulación  de  calor  interno.

...por  elegir  a  Eddie,  la  impresora  de  tinta  comestible.  Eddie  imprimirá  colores  vibrantes  y  sorprendentes  fotografías  

realistas  directamente  en  cookies  y  otros  elementos  de  impresión  aprobados.

•  Deje  un  espacio  de  3”  detrás  de  la  impresora  para  acomodar  los  cables  y  la  ventilación  del  exceso  de  tinta.  Es  posible  

que  se  acumule  tinta  en  las  superficies  cercanas  a  la  parte  posterior  de  la  impresora  si  los  filtros  de  tinta  no  se  

limpian  con  regularidad.

•  No  coloque  la  impresora  cerca  de  fuentes  de  calor,  como  radiadores  o  conductos  de  aire,  ni  en  un  lugar  expuesto  

a  la  luz  solar  directa,  polvo  excesivo,  vibraciones  mecánicas  o  golpes.

1A  Elegir  una  buena  ubicación
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1B  Desembalaje  e  Inspección

Al  desempacar  su  impresora,  inspeccione  la  caja  para  asegurarse  de  que  no  se  hayan  producido  daños  durante  el  envío.  

Asegúrese  de  que  todos  los  accesorios  provistos  estén  incluidos  con  su  unidad.  Los  siguientes  artículos  están  incluidos  

en  la  caja  de  suministros:

3.  Número  de  pieza  del  cartucho  de  tinta  comestible  

de  color  4.  Impresora  5.  Recolector  de  migas  con  filtro  

de  tinta  preinstalado  (acero  inoxidable)

8.  Espaciadores  triangulares  (12x)  Requiere  instalación

documentación

1.  Adaptador  de  corriente,  cable  y  adaptadores  2.  

Cable  USB  de  6  pies  (si  se  usa  otro  cable  USB,  debe  tener  6  pies  (2  m)  o  menos)

6.  Base  del  carrusel  con  cable  mini  DIN  de  seis  pines  7.  

Plato  del  carrusel  (acero  inoxidable)

Filtro  de  tinta:  ¡no  lo  deseche!

6
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1C  Configurar  la  impresora

1.  Instale  la  cubierta  superior  transparente  alineando  los  pasadores  con  los  orificios  en  la  sección  superior  de  la

2.  Abra  la  parte  superior  de  la  impresora  y  retire  el  inserto  de  espuma  para  envío.  Guárdelo  junto  con  el

Impresora.  Instale  un  lado  y  luego  doble  la  cubierta  suavemente  para  permitir  que  el  segundo  pasador  llegue  al  

orificio  del  lado  opuesto.

Se  requiere  algo  de  ensamblaje  para  configurar  su  impresora.

otro  material  de  boxeo.

Patas

7

Cubierta  transparente

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



3.  Localice  los  orificios  de  posicionamiento  del  carrusel  en  la  base.

4.  Localice  la  base  del  carrusel.  Localice  los  pines  de  posición.

9
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5.  Levante  ligeramente  la  base  de  la  impresora  y  deslice  la  base  del  carrusel  por  debajo.  Alinear  el

orificios  con  los  pasadores  y  baje  la  impresora  a  su  lugar.

10
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6.  Ubique  el  cable  Mini  DIN  de  8  pines  conectado  a  la  base  del  carrusel.  Pase  el  cable  por  el  lado  

izquierdo  de  la  unidad  hasta  que  llegue  a  la  parte  posterior  de  la  impresora.  Abra  la  cubierta  superior.

base  del  carrusel

11

Pase  el  cable  aquí

Cable  minidin  de  8  pines

Cubierta  abierta
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8.  Localice  la  fuente  de  alimentación.

7.  Conecte  el  cable  Mini  DIN  de  8  clavijas  al  puerto  redondo  en  la  parte  posterior  de  la  impresora.

12

Especificaciones  de  cables:

Serie  RS-232  Mini  DIN8
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la  impresora.

9.  Instale  el  adaptador  adecuado  alineando  las  lengüetas  del  enchufe  con  las  ranuras  de  la  fuente  de  alimentación.

10.  Conecte  el  bloque  de  alimentación  a  un  tomacorriente  de  pared  y  el  conector  de  barril  redondo  a  la  parte  posterior  del

adaptador.  Gire  el  tapón  hasta  que  encaje  en  su  lugar.

Pestaña  Liberar

Tragamonedas
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12.  Levante  la  sección  superior  de  la  impresora  justo  debajo  del  panel  de  control.

11.  Encienda  el  interruptor  de  encendido.

Panel  de  control

Levante  aquí
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13.  La  sección  superior  de  la  impresora  se  abrirá  y  permanecerá  abierta  con  un  resorte  de  gas.  Siempre  y  cuando  el

está  encendido,  la  plataforma  de  cookies  se  moverá  hacia  arriba  y  se  apartará,  por  lo  que  puede  instalar  Crumb  

Catcher.

Plataforma  de  cookies
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Manos

Tragamonedas

dieciséis

14.  Localice  el  recogedor  de  migas.  Hay  ganchos  en  la  parte  posterior  que  corresponden  a  las  ranuras  en  la  parte  

posterior  de  la  impresora.

Filtro  de  tinta:  ¡no  lo  deseche!
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15.  Instale  el  recogedor  de  migas  insertando  los  ganchos  en  las  ranuras.  Verá  los  ganchos  a  través  de  las  

ranuras  en  la  parte  posterior  de  la  impresora.  Alinee  las  lengüetas  delanteras  del  recogedor  de  migas  a  
ambos  lados  del  soporte  de  conexión  de  la  base  del  carrusel.

16.  Baje  la  sección  superior  de  la  impresora.

Vista  trasera

Colector  de  migas

Pestañas

Manos

base  del  carrusel

17
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17.  Localice  el  plato  del  carrusel.  Tenga  en  cuenta  la  ubicación  de  los  orificios  de  alineación  y  el  Centro
agujero.

base  de  plato.  Gire  el  plato  con  la  mano  hasta  que  los  orificios  del  plato  estén  alineados  con  las  

clavijas  de  la  base.

18.  Instale  el  plato  alineando  el  orificio  central  con  el  cubo  central  en  el  carrusel

Orificios  de  alineación

clavijas  de  alineación

18

Eje  central

Agujero  central
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19.  Baje  la  cubierta  superior

19
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La  cubierta  superior

Ranuras  para  galletas
clavijas  de  colocación

Panel  de  control

Plato  de  carrusel

(Los  triángulos  exteriores  deben  

instalarse  para  la  mayoría  de  las  cookies)

1D  Identificando  las  Partes

Vista  ensamblada
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Sensor  de  altura/diámetro  de  galleta

Tira  del  codificador Portador  de  cartuchos
Plataforma  de  cookies

Vista  interior  del  carro

Tapa  del  cartuchoPanel  de  control

21
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Debajo  de  la  vista  del  carro

Colector  de  migas

Colector  de  migas

base  del  carrusel

Filtrar

comedero  de  tinta

22
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Puerto  USB

Puerto  Ethernet

Puerto  de  alimentación

23

Interruptor  de  alimentación

Puerto  mini  DIN  de  8  pines

Vista  trasera

Machine Translated by Google



24

1E.  Información  de  conexión  Ethernet  (solo  PC)

1.  Si  elige  Ethernet,  el  instalador  buscará  automáticamente  la  impresora  en  su  red  usando  el  rango  de  

direcciones  IP  más  común  para  redes  simples  (10.10.10.1-254  y  192.168.1.1-254).  La  dirección  IP  es  

el  identificador  único  que  su  red  asignará  automáticamente  a  Eddie  cuando  lo  conecte  a  su  enrutador  

o  toma  de  pared.

2.  Si  no  se  encuentran  impresoras,  podrá  ajustar  la  dirección  IP  que  está  buscando:  rango  de  IP  para  

barrer.  En  este  ejemplo,  buscamos  10.10.8-11.1-254.  Está  buscando  1.016  direcciones  IP.  Hay  4  

dígitos  para  cualquier  dirección  IP  que  puede  ser  igual  a  0-254.  El  guión  en  el  tercer  y  cuarto  dígito  

indica  que  el  instalador  buscará  entre  8  y  11.  Esto  significa  que  buscará  8,  9,  10  u  11.  En  el  cuarto  

dígito,  el  instalador  buscará  del  1  al  254.

Durante  la  configuración  inicial  del  software,  puede  conectarse  a  través  de  USB  o  Ethernet.  Dependiendo  

de  lo  que  elija,  aparecerán  diferentes  opciones  en  la  aplicación  de  configuración.  Las  instrucciones  a  

continuación  explican  cómo  instalar  a  través  de  Ethernet.  Antes  de  continuar,  conecte  solo  el  cable  Ethernet  

a  su  Eddie.  (No  puede  conectar  tanto  el  cable  USB  como  Ethernet)
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4.  Ahora  escriba  ipconfig  en  el  indicador  y  presione  Entrar.

6.  Esta  impresora  se  encontró  el  10.10.11.46.  Una  vez  que  lo  encuentre,  haga  clic  en  Instalar  para  instalar  el  

controlador  de  la  impresora.  Puede  verificar  que  la  impresora  encontrada  es  la  que  espera  al  verificar  el  

número  de  serie  que  se  muestra.  Si  no  se  encuentra  la  impresora,  asegúrese  de  ver  las  luces  verde  y  ámbar  

en  el  puerto  Ethernet  en  la  parte  posterior  de  la  impresora.  Si  no  hay  luces  presentes,  es  posible  que  tenga  

un  cable  defectuoso  o  un  puerto  defectuoso  en  su  impresora  o  enrutador/conector  de  pared.

3.  Si  no  sabe  dónde  buscar,  su  propia  computadora  puede  guiarlo  si  está  conectada  a  la  misma  red  que  su  

impresora.  Busque  "Símbolo  del  sistema"  en  la  barra  de  búsqueda  de  Windows.  Haz  clic  para  abrir.

5.  Busque  su  dirección  IPv4  o  IPv6.  En  este  ejemplo,  la  dirección  es  10.10.10.123.  Esta  es  la  dirección  IP  de  mi  

computadora.  Me  dice  que  estamos  usando  una  10.10.  red,  por  lo  que  la  impresora  Eddie  probablemente  esté  

en  la  misma  red.  Ahora  puedo  editar  mi  rango  de  IP  para  barrer  para  incluir  valores  en  el  rango  10.10.10.1-254.  

Dependiendo  de  la  cantidad  de  dispositivos  en  su  red,  es  posible  que  deba  ampliar  ese  rango.  Haga  clic  en  

Buscar  de  nuevo.

25
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Impresora.

7.  De  manera  predeterminada,  el  método  Nombre  de  host  de  la  impresora  para  instalar  el  controlador  está  marcado.  En  la  mayoría  de  los  casos,

La  dirección  IP  reservada  o  el  método  estático  es  para  usuarios  avanzados.  Haga  clic  en  Crear  nombre  de  host

8.  La  instalación  del  controlador  solo  debería  llevar  unos  minutos.  Si  el  instalador  permanece  en  esta  pantalla  durante  varios  minutos,  

haga  clic  en  Cancelar  para  volver  a  la  pantalla  anterior.

9.  Verá  lo  siguiente  cuando  la  impresora  esté  lista  para  ser  instalada.  Puedes  elegir

describa  la  ubicación  de  la  impresora  si  tiene  varias  impresoras  en  su  red.  En  este  ejemplo,  elegimos  "Soporte  técnico".  Haga  

clic  en  Establecer  descripción  y  luego  haga  clic  en  Instalar.

esto  funcionará  bien.  Si  falla  por  algún  motivo,  reinicie  el  instalador  y  verifique  la  dirección  DHCP.

26
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Si  está  conectado  a  través  de  Ethernet,  puede  escribir  la  dirección  

IP  de  la  impresora  para  mostrar  información  sobre  la  impresora.  Para  

encontrar  la  dirección  IP,  abra  PrintHub  –  Vaya  a  Configuración  de  la  

impresora  –  Haga  clic  en  Información  de  red.

Nota  3:  si  tiene  USB  y  Ethernet  conectados,  USB  será  el  canal  de  comunicación  predeterminado.  Para  usar  Ethernet,  debe  desconectar  el  

cable  USB.

(PTI-[Identificación  única]).

Nota  2:  La  dirección  mac  se  imprimirá  en  una  etiqueta  adherida  a  la  parte  posterior  de  su  impresora.  La  dirección  mac  puede  ser  necesaria  

para  instalaciones  de  direcciones  IP  reservadas  (estáticas).

•  Nombre  del  controlador  Ethernet:  Impresora  de  tinta  comestible

•  Nombre  del  controlador  USB:  Impresora  de  tinta  comestible.

Nota  1:  si  desea  cambiar  su  tipo  de  conexión  o  cambiar  la  configuración  de  la  conexión  Ethernet,  ejecute  el  instalador  nuevamente  y  

cambie  la  configuración.  No  hay  lugar  para  ajustar  esta  configuración  en  Print  Hub.  Para  encontrar  el  instalador,  visite  www.primera.com/

eddiedownloads.

10.  ¡Felicitaciones!  Ha  conectado  con  éxito  su  impresora  a  Ethernet.

Nota  4:  Es  posible  instalar  un  controlador  USB  y  un  controlador  Ethernet  para  que  pueda  imprimir  usando  cualquier  método  que  esté  

conectado.
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Sección  2:  Elemento  de  impresión  y  cartuchos

1  carrusel  adjunto:  modo  de  cookies  múltiples

2A  Cookie /  Especificaciones  del  elemento  de  impresión

Formas:  funciona  con  formas  redondas,  cuadradas  u  otras  formas  uniformes,  como  triángulos,  hexágonos  u  

octágonos,  funcionan  mejor  en  este  modo.

El  tamaño  y  la  forma  de  la  cookie  que  puede  imprimir  depende  de  si  está  utilizando  o  no  el  carrusel  y  otras  configuraciones.  

Tiene  más  flexibilidad  en  modo  manual/modo  de  cookie  única.  Hay  varios  modos  disponibles.  Consulte  las  especificaciones  

de  cada  uno  a  continuación.

Forma:  redonda,  cuadrada  u  otras  formas  uniformes  como

triángulos,  hexágonos  u  octógonos  funcionan  mejor  en  este  modo.

Espaciador  triangular  exterior  instalado  (recomendado)

Se  eliminó  el  espaciador  del  triángulo  exterior

Ancho:  2.5”  –  3.85”

Ancho:  3,5”  –  4,375”  **  ver  nota  en  la  página  siguiente

Espaciador  triangular  exterior

Retire  el  espaciador  triangular  exterior  para  

tamaños  superiores  a  3,5".

08”  a  0,75”  -  Altura  para  cualquier  objeto  

de  impresión  cargado  en  el  carrusel.
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Nota:  Eddie  funcionará  mejor  en  modo  carrusel  con  los  espaciadores  

triangulares  exteriores  instalados.  Si  su  galleta  golpea  la  impresora  

cuando  se  gira  la  bandeja,  retire  los  espaciadores  triangulares  exteriores  

y  vuelva  a  colocar  sus  galletas.
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**La  eliminación  del  espaciador  del  triángulo  exterior  requiere  colocar  elementos  de  impresión  en  

espacios  alternos  para  elementos  de  más  de  3,42” (98  mm).  De  lo  contrario,  los  elementos  se  tocarán  

entre  sí  y  no  podrá  colocarlos,  por  lo  que  tocarán  los  espaciadores  fijos.

•  requiere  adaptadores  Macaron  de  3,5”  o  un  posavasos  de  silicona  similar  (mín.  0,08”  de  alto)  Coloque  el

Saltear

29

posavasos/adaptador  en  el  plato  del  carrusel  y  centre  la  galleta  en  el  posavasos/adaptador.

Saltear

Los  adaptadores  requieren  la  instalación  de  

espaciadores  triangulares  exteriores

Cualquier  otro  espacio

Adaptador  o  Posavasos

Ancho  1”  –  2.5” (espaciador  triangular  exterior  instalado)

Espaciadores  fijos

Centrado  en  cookies
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2-Modo  Manual  –  Carrusel  Separado  –  Modo  de  Cookie  Única  (Ver  sección  6E)

4.5"  Longitud

Con  el  análisis  centrado  en  cookies  activado  (consulte  la  sección  3E).

4.5”  Ancho

-Cualquier  forma  que  no  exceda  las  4.5”  x  4.5”  x  1”

1.0”
El  sensor  de  cookies  debe  "ver"  una  

cookie  o  posavasos  en  la  posición  central  

de  la  plataforma/lengua  para  iniciar  el  

proceso  de  escaneo.
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Primero  escanea  la  altura,  luego  

escaneará  la  longitud  si  se  selecciona  el  

escaneo  centrado.

Altura

Comienza  a  imprimir  aquí
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8"  de  longitud

4.5”  de  ancho  x  1”  de  espesor  x  hasta  8”  pulgadas  de  largo.  Cualquier  forma  o  tamaño  que  no  se  caiga  de  la  bandeja  funcionará.  

El  escaneo  de  centrado  tiene  un  área  de  escaneo  máxima  de  4.5”.  Cuando  el  análisis  centrado  en  cookies  está  deshabilitado,

Nota:  Si  imprime  más  de  4,5”  de  largo,  la  impresión  no  cubrirá  todo  el  largo.  El  maximo

el  área  imprimible  aún  está  limitada  a  4,72”  x  4,72”.

4.5”  Ancho

puede  usar  desplazamientos  horizontales  y  verticales  para  mover  la  imagen.  Esto  se  recomienda  cuando  se  utilizan  bandejas  

personalizadas.

Con  Cookie  Centering  Scan  deshabilitado:  recomendado  cuando  se  usan  bandejas  personalizadas  (consulte  la  Sección  3E).

31

1.0”

El  sensor  de  cookies  debe  "ver"  una  cookie  o  posavasos  en

Marque  "Escanear  un  área  de  impresión  grande  para  varios  objetos"  si  tiene  más  de  

un  objeto  de  impresión  o  los  objetos  no  están  centrados  en  la  bandeja.

Altura

la  posición  central  de  la  plataforma/lengua  para  iniciar  el  

proceso  de  escaneo.
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3  Especificaciones  de  la  superficie  de  impresión  para  obtener  la  mejor  calidad  de  impresión

•  La  superficie  de  cada  galleta  debe  escarcharse  con  el  glaseado  o  glaseado  recomendado  por  Primera.

ÿ  macarrones

ÿ  Fondant  (limpie  el  aceite  de  la  superficie  antes  de  imprimir)

ÿ  Galletas  de  azúcar

ÿ  Candy  (adaptador  DTM)

colores  monótonos  oscuros  que  resaltarán  en  superficies  más  oscuras.  Las  siguientes  superficies  se  pueden  

imprimir  siempre  que  cumplan  con  las  especificaciones  de  tamaño  indicadas  anteriormente.

ÿ  Botones  de  chocolate  blanco  (Adaptador  DTM)

ÿ  Galletas  cubiertas  de  chocolate  blanco  (limpie  el  aceite  de  la  superficie  antes  de  imprimir)

•  Se  pueden  imprimir  otras  superficies,  pero  es  posible  que  los  colores  no  coincidan.  Para  estos,  lo  mejor  es  imprimir

ÿ  Galletas  heladas  de  cualquier  forma

•  El  color  del  glaseado  debe  ser  blanco  brillante  para  obtener  la  mejor  calidad  y  colores  precisos.  Él

ÿ  Adornos  moldeados  de  chocolate  blanco  (limpie  el  aceite  de  la  superficie  antes  de  imprimir)

superficie  blanca  hace  que  los  colores  cian,  magenta  y  amarillo  coincidan  lo  más  posible  con  la  imagen  en  la  

pantalla  de  su  computadora.  También  crea  una  imagen  brillante  y  vibrante.

•  La  superficie  debe  ser  dura  al  tacto  y  completamente  seca.  Para  secar  la  superficie,  use  almidón  de  maíz,  un  

deshidratador,  una  pistola  de  calor  o  espere  24  horas  antes  de  imprimir.

ÿ  Paletas  de  pastel

•  La  superficie  debe  ser  lo  más  lisa  posible

ÿ  Malvaviscos

similar,  o  use  la  receta  impresa  en  este  manual.

ÿ  Galletas  Graham

32

Machine Translated by Google



2B  Instalación/reemplazo  del  cartucho  de  tinta

1.  Abra  la  cubierta  frontal.  Ese  cartucho  se  moverá  automáticamente  hacia  el  lado  derecho  si  no  está

Puede  reemplazar  los  cartuchos  en  cualquier  momento  o  esperar  a  que  la  Advertencia  de  tinta  baja  le  indique  

que  reemplace  los  cartuchos.  Recibirá  advertencias  de  tinta  baja  al  10  %  y  al  0  %.  Presione  el  botón  Cargar/

Alimentar  para  continuar  imprimiendo  después  de  recibir  esta  advertencia.

ya  ahí

Para  cambiar  un  cartucho,  siga  este  procedimiento:
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3.  Retire  el  cartucho.

2.  Presione  o  pellizque  la  lengüeta  en  la  parte  delantera  del  soporte  del  cartucho.

4.  Localice  un  cartucho  nuevo  y  sáquelo  de  su  embalaje.  Retire  el  paquete  exterior  de  aluminio
y  la  cinta  que  cubre  las  boquillas.
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detrás  del  empujador  con  resorte  en  la  tapa.  Empuje  hacia  abajo  el  cartucho.  Cierre  la  tapa  del  

cartucho  presionando  ligeramente  hacia  abajo  desde  la  parte  superior  hasta  que  escuche  un  clic.

5.  Coloque  el  cartucho  nuevo  en  el  carro  vacío.  Nota:  Al  instalar  el  cartucho,  incline

6.  Asegúrese  de  que  el  cartucho  esté  lo  suficientemente  empujado  hacia  atrás,  de  modo  que  el  borde  del  cartucho  quede

el  cartucho  en  un  ligero  ángulo  hacia  atrás  de  aproximadamente  30  grados.
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agujas  del  reloj

Esto  es  para  evitar  que  los  elementos  ya  

impresos  se  vuelvan  a  imprimir.

Cookie  tocando  clavijas  

de  colocación

Presione  Cargar/Descargar  

para  girar  el  plato  del  carrusel

Nota  importante:  De  forma  predeterminada,  

la  impresora  dejará  de  imprimir  después  de  12  

artículos  o  una  revolución  completa.

Esta  configuración  se  puede  ajustar  en  la  configuración  

de  la  impresora  en  PrintHub.  Consulte  la  sección  3E.

36

2C  Carga  del  elemento  de  impresión

Se  pueden  cargar  hasta  12  galletas  o  artículos  impresos  en  el  plato  del  carrusel.  Puede  cargar  las  cookies  cerca  del  frente  

primero  y  luego  avanzar  hacia  la  parte  posterior.  Para  acceder  a  las  áreas  debajo  de  la  cubierta,

levante  la  tapa  para  colocar  la  galleta  o  presione  el  botón  de  carga/alimentación  para  girar  el  plato

en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  hasta  que  se  pueda  acceder  a  una  ranura  abierta.  Para  evitar  la  impresión  offset  y/o  

que  la  galleta  se  caiga  del  plato  o  de  la  plataforma  de  la  galleta,  el  borde  de  cada  galleta  debe  tocar  dos  de  las  clavijas  

de  colocación.

Machine Translated by Google



37

Sección  3  Primera  PrintHub

A.  Ver  la  cola  de  impresión,  la  configuración  de  la  impresora  y  la  configuración  de  alineación  avanzada.

etc.)

2.  Vaya  a  Inicio  -  Programas  -  Primera  Tecnología  -  Primera  PrintHub.

D.  Configuración  de  la  aplicación  

E.  Niveles  de  tinta  actuales  (la  tinta  se  muestra  en  incrementos  del  10  %.  Ejemplo  100  %  a  90  %  a  80  %

1.  Conecte  la  impresora  a  través  de  USB  y  enciéndala.  PrintHub  accede  a  la  mayor  parte  de  la  información  que  utiliza  desde  la  

propia  impresora,  por  lo  que  la  impresora  debe  estar  encendida  y  en  comunicación  para  que  el  programa  sea  útil.

C.  Los  trabajos  anteriores  mostrarán  los  últimos  cinco  trabajos  junto  con  la  información  de  costos.  Haga  clic  en  el  icono  del  

documento  para  ver  un  informe  de  costos.

G.  Enlace  de  pedido

Primera  PrintHub  se  utiliza  para  interactuar  con  la  impresora  para  recopilar  niveles  de  tinta,  mantenimiento,  alineación,  cálculo  de  

costos  y  muchas  otras  funciones.  Puede  usarlo  para  administrar  estas  funciones  en  varias  impresoras  Eddie  y  otros  modelos  de  

impresoras  de  etiquetas  Primera.  PrintHub  se  instala  automáticamente  con  su  controlador  de  impresora  y  se  puede  acceder  a  

través  de  las  preferencias  del  controlador  de  impresora  o  como  un  programa  en  su  menú  de  inicio  de  Windows.

B.  Si  tiene  varias  impresoras  Primera  conectadas,  aparecerán  aquí.

F.  Actividades  Frecuentes
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Momentáneamente

Modo  de  demostración

Calibración  de  plato

Mantenga  durante  3  segundos+

+

3A  Calibración  del  plato  carrusel/modo  de  demostración

Para  verificar  la  calibración  adecuada,  puede  presionar  el  botón  Cargar/Descargar  para  intentar  levantar  la  siguiente  cookie.

La  plataforma  para  galletas  debe  elevarse  exactamente  entre  la  ranura  de  acceso  en  el  plato  del  carrusel.

Para  colocar  la  impresora  en  modo  de  demostración,  presione  momentáneamente  los  botones  Cargar/Descargar  y  Pausa

El  modo  de  demostración  levantará  las  cookies,  las  retraerá  para  imprimirlas  y  realizará  los  movimientos  de  impresión  (pero  no  imprimirá  

en  ellas),  y  luego  las  volverá  a  colocar  inmediatamente  en  el  plato  de  forma  continua  hasta  que  presione  el  botón  de  pausa.

simultaneamente.

Mantenga  presionado  el  botón  Cargar/Descargar  y  el  botón  Pausa  simultáneamente  durante  3  segundos.  El  plato  carrusel  hará  

una  revolución  de  1  y  ¼.  La  calibración  ahora  está  completa.

Si  el  levantamiento  y  la  ubicación  de  las  cookies  no  están  alineados,  puede  realizar  una  calibración  manualmente.
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Nota:  Hay  dos  tipos  diferentes  de  tinta  disponibles;  53498  está  aprobado  para  su  uso  en  EE.  UU.  

y  Canadá,  53499  está  aprobado  para  la  Unión  Europea  (UE).  El  cian  y  el  amarillo  son  idénticos  en  ambas  

formulaciones  de  tinta.  La  única  diferencia  está  en  la  composición  de  la  tinta  Magenta.  La  tinta  magenta  

de  EE.  UU.  contiene  tintes  rojos  n.º  3  y  n.º  40  y  tinte  azul  n.º  1,  cuyo  uso  no  está  permitido  en  colorantes  

alimentarios  en  la  UE.  El  magenta  de  la  UE  contiene  carmoisina,  que  no  está  aprobada  para  su  uso  en  

colorantes  alimentarios  en  los  EE.  UU.  Para  saber  qué  tinta  magenta  está  aprobada  para  su  uso  en  países  

que  no  sean  EE.  UU.  y  Europa,  consulte  primero  con  las  autoridades  locales.  O  bien,  contáctenos  en  

Primera.  Es  posible  que  tengamos  información  adicional  disponible  que  sea  específica  para  su  país.

Vida  útil  del  cartucho  3B/fecha  de  caducidad
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Los  cartuchos  sellados  son  mejores  para  un  año  después  de  la  fecha  de  fabricación.  La  fecha  de  caducidad  está  impresa  en  la  

caja  del  cartucho.  Las  regulaciones  de  la  FDA  exigen  una  fecha  de  caducidad  en  el  envase.  Tenga  en  cuenta  que  las  fechas  de  

caducidad  y  las  fechas  de  caducidad  tienen  significados  muy  diferentes.  Las  fechas  de  caducidad  indican  a  los  consumidores  el  

último  día  en  que  un  producto  es  seguro  para  consumir.  Por  otro  lado,  la  fecha  de  caducidad  te  indica  que  el  alimento  ya  no  está  

en  su  perfecto  estado  a  partir  de  esa  fecha.  Simplemente  puede  perder  su  frescura,  sabor,  aroma  o  nutrientes.  El  mejor  por  fecha  

es  esencialmente  un  indicador  de  calidad.  Dado  que  la  tinta  Primera  Eddie  es  similar  al  colorante  alimentario,  no  tiene  valor  

nutricional  ni  sabor  para  contribuir  al  producto  alimentario  en  general.  Puede  estar  seguro  de  que  usar  la  tinta  más  allá  de  la  fecha  

de  caducidad  es  seguro  siempre  que  la  tinta  aún  esté  sellada  en  su  embalaje  de  aluminio.

Sin  embargo,  una  vez  abiertos,  los  cartuchos  duran  seis  meses.  PrintHub  comenzará  a  rastrear  los  seis  meses  desde  la  primera  

vez  que  se  usan  en  la  impresora.  Pase  el  cursor  sobre  los  niveles  de  tinta  para  ver  la  vida  útil  restante  después  de  abrir.  Una  

vez  que  pase  el  punto  abierto  de  seis  meses,  el  software  PrintHub  le  advertirá  cada  vez  que  imprima  que  su  cartucho  está  

vencido  y  debe  ser  reemplazado.
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tolerancia  de  alrededor  del  5%  en  el  proceso  de  llenado  de  tinta  y,  en  segundo  lugar,  no  hay  sensores  de  nivel  de  llenado  en  el  

cartucho  de  tinta.  El  firmware  de  la  impresora  cuenta  regresivamente  los  "escupitajos"  de  tinta  que  pueden  agotarse  un  poco  más  

rápido  si  realiza  muchas  tiradas  cortas  de  25  a  30  o  menos  cookies  a  la  vez.  Para  mantener  el  cabezal  de  impresión  listo  para  imprimir,

Por  último,  casi  siempre  puede  superar  el  0  %,  ya  que  somos  muy  conservadores  a  la  hora  de  calcular  la  cantidad  de  tinta  que  hay  

inicialmente  en  los  cartuchos.  Por  lo  general,  sobrellenamos  ligeramente  los  cartuchos  para  asegurarnos  de  que  reciba  toda  la  tinta  

que  está  pagando.
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el  software  realiza  un  ciclo  de  limpieza  de  mantenimiento  en  el  canal  de  tinta  al  comienzo  de  cada  tirada  de  impresión.  Además,  la  

impresora  realizará  un  mantenimiento  periódico  mientras  esté  inactiva  pero  enchufada  y  encendida.

Nota:  Una  galleta  redonda  de  3,5”  con  una  cobertura  del  50  %  costará  aproximadamente  $0,06  por  galleta.  Sin  embargo,  esta  es  una  

estimación  aproximada  ya  que  hay  muchas  variables.  Hay  dos  razones.  Primero,  hay  un  +/-

3C  Uso  del  estimador  de  costos

El  estimador  de  costos  se  encuentra  en  la  sección  de  cola  en  la  primera  pestaña  de  PrintHub.  Los  últimos  

cinco  costos  de  trabajo  se  almacenan  en  la  lista.  Cada  trabajo  mostrará  el  costo  por  etiqueta  según  el  costo  

por  cartucho  ingresado  debajo  de  la  lista.  Ingrese  el  costo  real  del  cartucho  que  pagó.  Se  muestran  las  

impresiones  restantes  en  el  cartucho  actualmente  instalado  y  el  total  de  impresiones  en  el  nuevo  cartucho.

Para  ver  un  informe  imprimible/guardable,  haga  clic  en  el  icono  del  documento  junto  al  

trabajo  que  desea  ver.  Un  informe  mostrará  la  información.  Puede  imprimir  o  guardar  el  informe  

desde  esta  pantalla.  También  puede  cambiar  la  moneda  usando  el  menú  desplegable,  cambiar  el  

nombre  del  trabajo  o  ajustar  el  costo  desde  esta  pantalla.
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Configuración  de  3D  PrintHub

Idioma.  Por  lo  general,  el  idioma  se  establece  para  que  coincida  con  la  configuración  de  idioma  del  sistema  operativo.

Preferencias  de  impresión.  Puede  optar  por  cerrar  PrintHub  después  de  que  se  complete  la  impresión  marcando  la  casilla  "Cerrar  esta  

aplicación  después  de  que  se  complete  la  impresión".  PrintHub  se  abre  automáticamente  cada  vez  que  envía  un  trabajo  de  impresión  a  

la  impresora.  Si  no  desea  que  PrintHub  se  abra  delante  de  otros  programas,  puede  marcar  la  opción  "Iniciar  minimizado  durante  la  

impresión".

Finalmente,  si  desea  recibir  software  beta,  marque  la  casilla  "Buscar  actualizaciones  Beta"

La  configuración  general  de  la  aplicación  que  se  aplica  al  software  y  a  todas  las  impresoras  se  puede  encontrar  haciendo  clic  en  el  botón  

azul  "Configuración"  en  la  parte  inferior  izquierda.  La  configuración  específica  de  la  impresora  se  puede  encontrar  en  la  pestaña  

"Configuración  de  la  impresora".  Consulte  la  siguiente  sección.

Los  desarrolladores  de  software  pueden  usar  este  archivo  para  mostrar  información  de  estado,  como  mensajes  de  error  y  niveles  de  tinta  

en  aplicaciones  de  terceros.

Actualizaciones  automáticas.  Las  actualizaciones  automáticas  actualizarán  PrintHub,  el  controlador  de  la  impresora  y  el  firmware  

de  la  impresora.  Cada  siete  días,  se  le  pedirá  que  actualice  el  software  si  hay  versiones  más  nuevas.  Puede  elegir  aumentar  o  disminuir  

esa  verificación  automática.  También  puede  realizar  una  búsqueda  de  actualizaciones  inmediatamente  haciendo  clic  en  el  botón  "Buscar  

actualizaciones".

Avanzado.  Marque  la  casilla  "Generar  XML  de  estado  de  la  impresora"  para  crear  un  XML  en  "C:

\ProgramData\PTI\PrintHub\PrinterStatus.xml".

Sin  embargo,  puede  anular  la  configuración  de  moneda  en  la  pestaña  Idioma.

Apoyo.  Haga  clic  en  el  botón  "Generar  informe  de  soporte"  para  generar  un  archivo  zip  en  su  escritorio  que  contenga  todos  los  

archivos  de  registro  recientes.  Envíe  esto  al  soporte  técnico  para  que  puedan  ayudar  a  resolver  cualquier  problema  de  impresión.
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Configuración  avanzada  de  la  impresora  3E  PrintHub

La  configuración  de  la  impresora  se  puede  encontrar  en  Primera  PrintHub  en  la  pestaña  Configuración  de  la  impresora  para  Eddie.

Esta  sección  muestra  todas  las  versiones  actuales  de  controladores,  software  y  firmware.
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Puede  instalar  varias  impresoras  en  la  misma  computadora  y  usarlas  simultáneamente.  Para  hacerlo,

Botón  de  configuración  avanzada.  Haga  clic  en  el  botón  Configuración  avanzada  para  ver  las  siguientes  configuraciones.

deberá  cambiar  el  identificador  del  número  de  serie  USB  de  una  de  las  dos  impresoras,  dos  de  tres  impresoras,  tres  de  

cuatro  impresoras,  etc.  Para  cambiar  los  números  de  serie:

desplegado.

Configuración  general

1.  Conecte  cada  impresora  nueva  de  una  en  una.  El  número  de  serie  USB  actual  será

2.  Haga  clic  en  Generar.  Encontrará  el  siguiente  número  de  serie  USB  disponible  en  función  de  las  impresoras  

conectadas  actualmente.  Para  la  primera,  debe  configurarlo  en  2  y  para  la  siguiente  impresora  3  y

3E1.  Soporte  para  múltiples  impresoras.

pronto.
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4.  Ahora  puede  conectarse  a  la  siguiente  impresora.  Windows  instalará  automáticamente  una  nueva

Configuración  avanzada  de  Eddie

Haga  clic  en  el  botón  Mantenimiento  del  limpiador  para  ver  las  instrucciones  para  limpiar  el  limpiador  de  tinta.

3.  Haga  clic  en  Establecer.  Oirá  que  la  impresora  se  reinicia  y  la  ventana  de  configuración  se  volverá  gris.  Después  de  que  se  reinicie,  

podrá  volver  a  ver  la  ventana  de  configuración.  Mantenga  la  impresora  conectada.

El  aumento  de  páginas  entre  toallitas  de  mantenimiento  acelerará  la  impresión,  pero  también  podría  causar  una  impresión  de  baja  

calidad.

•  Compensación  de  elevación  de  la  parte  superior  de  la  cookie.  Esto  controla  la  altura  del  cabezal  de  impresión.  Aumente  el  valor  

para  acercar  el  cabezal  de  impresión  al  elemento  de  impresión  (aumenta  la  altura  de  la  plataforma/lengüeta,  lo  que  acerca  la  

galleta  al  cabezal  de  impresión.  El  cabezal  de  impresión  en  realidad  no  se  mueve).  Disminuya  el  valor  para  reducir  la  cookie  y  

alejar  el  cabezal  de  impresión  del  objeto.  A  medida  que  aleja  el  cabezal  de  impresión  del  elemento  de  impresión,  la  nitidez  de  

la  impresión  disminuye.  A  medida  que  mueva  el  cabezal  de  impresión  más  cerca  del  objeto,  la  imagen  se  volverá  más  nítida,  

pero  habrá  peligro  de  que  el  cabezal  de  impresión  golpee  la  cookie  o  aparecerá  el  error  de  cookie  out.  Para  obtener  los  mejores  

resultados,  limpie  el  sensor  de  cookies  antes  de  ajustar  esta  configuración.

Aumentar  el  valor  de  "Segundos  entre  escupitajos  de  mantenimiento"  disminuirá  el  uso  de  tinta,  pero  también  podría  causar  una  impresión  

de  baja  calidad.

Restaurar  los  valores  de  fábrica.  Esto  restablecerá  toda  la  alineación  de  impresión  y  otras  configuraciones  de  calibración  a  los  valores  

predeterminados  de  fábrica.

Establezca  esto  de  la  misma  manera  que  Velocidad  de  alimentación.

Configuración  de  cartuchos.  Aquí  puede  ajustar  la  frecuencia  de  ciertas  operaciones  de  mantenimiento.

Haga  clic  en  él  para  mostrar  información  sobre  esta  impresora.  Si  esta  es  la  última  impresora,  se  conectará  y  habrá  

terminado.  Si  desea  conectar  impresoras  adicionales,  siga  los  pasos  2  a  4.

cookie  antes  de  que  se  imprima.  Si  tiene  cookies  más  pequeñas  o  más  livianas,  reduzca  este  valor  para  evitar  que  la  cookie  

se  mueva  durante  el  proceso  de  escaneo,  causando  impresiones  descentradas.

5.  Ahora  verá  que  aparece  una  segunda  impresora  en  la  columna  de  la  izquierda:  Impresora  de  tinta  comestible  (Copia  1).

•  Velocidad  de  marcha  atrás.  Esto  controla  la  velocidad  del  escaneo  inicial  de  altura  y  tamaño  de  cada

controlador  para  esa  nueva  impresora  y  asígnele  el  nombre  Impresora  de  tinta  comestible  (Copia  1).  Puede  cambiarle  el  

nombre  más  tarde  editando  las  propiedades  de  la  impresora  en  la  lista  de  impresoras  de  Windows.

•  Velocidad  de  avance.  Esto  controla  la  velocidad  del  escaneo  inicial  de  altura  y  tamaño  de  cada  cookie  antes  de  que  se  imprima.  

Si  tiene  cookies  más  pequeñas  o  más  livianas,  reduzca  este  valor  para  evitar  que  la  cookie  se  mueva  durante  el  proceso  de  

escaneo,  causando  impresiones  descentradas.  Configure  esto  de  la  misma  manera  que  la  velocidad  de  marcha  atrás.
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imprima  la  imagen  en  el  lado  izquierdo  de  la  impresora  (lado  de  la  base  del  cartucho).  Disminuya  los  valores  para  mover  la  

imagen  de  impresión  al  lado  derecho  de  la  impresora.

plantillas,  Milton  Tray,  Sassy  Tray  u  otras  bandejas  personalizadas.  Normalmente,  el  escaneo  inicial  para  la  altura  y  el  

tamaño  de  las  cookies  escanea  una  sección  en  el  medio  de  la  plataforma  de  cookies  para  la  altura.

•  Desplazamiento  horizontal.  Este  es  el  desplazamiento  derecho/izquierdo.  Aumente  los  valores  positivos  para  mover  el

•  Escanee  un  área  de  impresión  grande  para  múltiples  objetos.  Habilite  esta  configuración  si  tiene  DTM

cuarto  de  vuelta  para  garantizar  la  calibración  adecuada  del  plato  del  carrusel.

•  Inicialice  el  carrusel  en  el  restablecimiento  de  energía.  Al  encenderse,  el  carrusel  se  moverá  uno

•  Pausar  la  impresión  después  de  X  cookies.  De  forma  predeterminada,  la  impresora  pausará  la  impresión  después  de  12  

artículos  o  una  revolución  completa.  Esto  tiene  como  objetivo  dar  tiempo  para  eliminar  los  elementos  impresos  y  reemplazarlos  

con  elementos  en  blanco.  Esto  evita  que  los  elementos  ya  impresos  se  vuelvan  a  imprimir.  Para  continuar  imprimiendo,  

presione  el  botón  de  pausa  para  continuar  imprimiendo  otros  12  elementos.  Desmarque  esta  configuración  para  deshabilitar  

esta  característica.  Aumente  o  disminuya  el  número  para  hacer  una  pausa  después  de  tantos  elementos.  Recomendamos  

que  esta  función  solo  se  deshabilite  si  un  operador  está  observando  la  máquina  y  recargando  elementos  en  blanco  mientras  

retira  elementos  impresos.  Después  de  configurar  este  valor,  apague  y  encienda  la  impresora  para  aplicarlo.

•  Configuración  de  LED.  El  brillo,  el  comportamiento  del  flash  y  el  color  se  pueden  ajustar  aquí.

•  Escaneo  de  centrado  de  cookies.  Marque  para  escanear  el  borde  delantero  y  trasero  del  elemento  de  impresión  para  ajustar  la  

posición  de  inicio  de  impresión.  Esto  se  recomienda  para  artículos  que  tienen  variabilidad  de  tamaño.  Provocará  retrasos  

ligeramente  más  largos  entre  la  impresión.  Desmarque  esta  casilla  para  habilitar  el  centrado  manual  de  un  objeto  de  impresión.  

Esto  podría  ser  útil  si  sus  cookies  ocasionalmente  no  se  imprimen  centradas  o  si  tiene  posiciones  de  inicio  de  impresión  

inconsistentes.  La  impresora  ya  no  realizará  el  escaneo.  En  cambio,  comenzará  en  una  posición  fija.  Para  ajustar  el  centrado,  

deberá  ajustar  manualmente  el  Desplazamiento  horizontal  y  el  Desplazamiento  de  la  parte  superior  de  la  cookie  en  la  pestaña  

de  configuración.  Consulte  la  sección  5B.

•  Rotación  de  bandejas.  Aumente  o  disminuya  la  precisión  de  la  rotación  del  plato  del  carrusel.

especialmente  útil  si  su  cookie  se  balancea  durante  el  proceso  de  impresión.  Esto  reduce  la  posibilidad  de  que  se  muevan  

las  cookies  durante  la  impresión.

lejos  de  usted  hacia  la  parte  posterior  de  la  impresora.

•  Habilite  la  impresión  a  media  velocidad.  Habilite  esta  configuración  para  aumentar  la  calidad  de  impresión.  Este  es

•  Compensación  de  la  parte  superior  de  la  cookie.  Este  es  el  desplazamiento  vertical.  Disminuya  los  valores  positivos  para  

mover  la  imagen  de  impresión  hacia  el  frente  de  la  impresora.  Aumente  los  valores  para  mover  el  elemento  de  impresión

Con  esta  configuración  habilitada,  escaneará  toda  la  superficie  de  impresión  en  busca  de  altura.  Esto  llevará  más  tiempo,  

pero  garantizará  que  las  galletas  más  altas  no  se  caigan  de  la  bandeja  al  imprimir.  También  es  útil  si  la  parte  superior  de  

las  galletas  tiene  una  superficie  irregular.  La  altura  superior  de  la  cookie  se  utilizará  para  establecer  la  altura  de  la  plataforma  

y  qué  tan  cerca  llega  la  cookie  al  cabezal  de  impresión.  Nota:  Es  posible  que  las  secciones  inferiores  no  se  impriman  con  

tanta  nitidez  ya  que  el  cabezal  de  impresión  está  más  alejado.
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Sección  4:  Impresión

programa.

Esto  tiene  como  objetivo  dar  tiempo  para  eliminar  los  elementos  impresos  y  reemplazarlos  con  elementos  en  blanco.  

Esto  evita  que  los  elementos  ya  impresos  se  vuelvan  a  imprimir.  Para  continuar  imprimiendo,  presione  el  botón  de  

pausa  para  continuar  imprimiendo  otros  12  elementos.  Consulte  la  sección  3E  para  deshabilitar  o  ajustar  esta  configuración.  

Recomendamos  que  esta  función  solo  se  deshabilite  si  un  operador  está  observando  la  máquina  y  recargando  elementos  

en  blanco  mientras  retira  los  elementos  impresos.

•  La  impresora  retraerá  el  elemento  de  impresión  y  escaneará  la  altura  para  determinar  la  distancia  óptima  entre  la  boquilla  

de  impresión  y  el  elemento  de  impresión.  Cuanto  más  cerca  estén  los  inyectores  del  elemento  de  impresión,  más  nítida  

se  imprimirá  la  imagen.

•  De  manera  predeterminada,  la  impresora  escaneará  el  borde  frontal  y  posterior  del  elemento  de  impresión  para  determinar  el  

tamaño  del  elemento  de  impresión.  Una  vez  que  se  determina  esto,  la  imagen  enviada  a  la  impresora  se  centra  

automáticamente  sobre  el  elemento  que  se  va  a  imprimir.  No  reducirá  el  tamaño.  Por  ejemplo:  si  la  imagen  tiene  un  

redondo  de  3,5"  pero  el  elemento  de  impresión  tiene  un  redondo  de  3,0",  centrará  la  imagen  sobre  esto,  lo  que  provocará  

una  sobreimpresión  de  0,25".  Con  el  tiempo,  esto  puede  provocar  la  acumulación  de  tinta,  pero  no  es  una  gran  preocupación  

si  se  tiene  en  cuenta  que  esta  acumulación  debe  eliminarse  durante  la  limpieza  diaria  habitual.

Se  puede  utilizar  cualquier  programa  para  imprimir  a  Eddie.  En  las  siguientes  secciones  proporcionamos  información  sobre  cómo  

imprimir  utilizando  BarTender.  Tenga  en  cuenta  el  comportamiento  de  impresión  a  continuación  para  cualquier  impresión  de  cualquier

•  De  forma  predeterminada,  la  impresora  pausará  la  impresión  después  de  12  artículos  o  una  revolución  completa.

Pulse  Pausa  para  continuar  imprimiendo
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4A  Uso  de  BarTender

Descargar:  https://portal.seagullscientific.com/downloads/bartender

Se  pueden  utilizar  otros  programas  para  imprimir.  Si  imprime  desde  otros  programas,  siga  las  pautas  de  la  Sección  

4D.

Elija  "Iniciar  un  nuevo  documento  de  BarTender..."

Primera  Edición  Especial  BarTender  UltraLite  se  incluye  con  Eddie.  Puedes  descargarlo  en  el  siguiente  enlace.  Utilice  el  

siguiente  código  cuando  se  le  solicite  después  de  la  instalación.

Código:  Z3T0-7ZJY-JFD1-3J9P

Utilice  las  siguientes  instrucciones  como  guía  a  través  del  proceso  de  configuración  del  asistente.
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1.  Seleccione  "Plantilla  en  blanco".  Haga  clic  en  Siguiente".

2.  Seleccione  "Impresora  de  tinta  comestible".  Haga  clic  en  Siguiente".
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3.  Seleccione  "Especificar  configuración  personalizada".  Haga  clic  en  Siguiente".

4.  Establezca  el  tamaño  de  la  página  en  una  de  las  opciones  disponibles  en  el  menú  desplegable.

O  haga  clic  en  Tamaño  definido  por  el  usuario  para  configurar  su  propio  tamaño  hasta  4,72”  x  4,72” (120  mm).  Este  tamaño  debe  ser  

tan  grande  o  más  grande  que  su  cookie.  Mida  la  galleta,  no  el  cortador  de  galletas.  Si  está  utilizando  un  adaptador  o  posavasos,  

configure  el  tamaño  para  que  coincida  con  el  adaptador/posavasos.
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6.  Seleccione  la  forma  de  su  etiqueta.  Esto  debería  ser  un  círculo  si  está  imprimiendo  cookies  circulares.

5.  Seleccione  “Uno  o  más  elementos  por  página”.
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8.  Establezca  el  Tamaño  de  plantilla  para  que  sea  el  mismo  que  el  tamaño  de  página  establecido  en  el  paso  5.  Haga  clic  en  Siguiente.

7.  Establezca  todos  los  márgenes  en  cero.  Haga  clic  en  Siguiente.
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9.  Marque  la  casilla  "Imagen"  para  agregar  una  foto  o  gráfico  de  fondo  a  su  etiqueta.  Hacer  clic

"Próximo".  Si  hace  clic  en  "Finalizar",  se  configurarán  las  opciones  predeterminadas  restantes  del  

asistente  y  no  se  agregará  ninguna  imagen.  Agregar  la  imagen  como  fondo,  ya  que  automáticamente  

recortará  cualquier  cuadrado  que  agregue  al  diseño  para  que  quepa  dentro  del  círculo,  y  SÓLO  se  imprimirá  

la  parte  dentro  del  círculo.  Si  desea  tener  más  control  sobre  la  ubicación  de  su  imagen,  desmarque  esta  

casilla  y  use  la  herramienta  de  imagen  para  colocar  su  imagen.

10.  Si  marca  Imagen,  verá  la  siguiente  pantalla.  Seleccione  "Imagen  incrustada".  Haga  clic  en  el  botón  "Archivo"  

para  buscar  la  ubicación  de  su  archivo  de  foto/gráfico.  Establezca  el  Método  de  tamaño  en  "Estirar".  Tenga  

en  cuenta  la  vista  previa  a  la  derecha.  Haga  clic  en  "Siguiente"  si  está  satisfecho  con  el  diseño  de  la  foto  o  

el  gráfico.  De  lo  contrario,  puede  probar  uno  de  los  otros  métodos  de  tamaño  en  el  menú  desplegable.
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