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1D Identification des pièces 
 

Vue d'ensemble 
 
 

 

Panneau de contrôle 
 

 

Couverture supérieure 
 
 
 

Plateau Carousel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chevilles de placement 
(Les Triangles extérieurs 
devraient être installés 
pour la plupart des 
Cookies) 

Machines à 
sous en 

forme de 
biscuits 
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Vue intérieure du carrosse 
 

 

Panneau de contrôle Capteur de hauteur/diamètre des biscuits Couvercle de la cartouche 
 

Plate-forme à biscuits Bande  de codagePorte-cartouches 
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Vue du dessous du chariot 
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ramasse-
miettes 
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Base du carrousel 
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Port Ethernet Port Mini Din 8 
broches Port USB 

Interrupteur 
d'alimentatio
n 

Vue arrière 
 
 

Port d'alimentation 
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sur deux peut être utilisée ! 



https://www.primera.com/eddie-macaron-adapter-kit.html
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Cochez la case "Numériser une grande zone d'impression pour plusieurs 
objets" si vous avez plus d'un objet. 
un objet à imprimer ou les objets ne sont pas centrés sur le plateau. 

Avec le balayage de centrage des biscuits désactivé - Recommandé lors de l'utilisation de plateaux 
personnalisés (voir section 3E). 

 

4,5" de large x 1" d'épaisseur x jusqu'à 8" de long. Toute forme ou taille qui ne tombe pas du 
plateau fonctionnera. Le balayage de centrage a une zone de balayage maximale de 4,5". 
Lorsque le balayage de centrage du Cookie est désactivé, vous pouvez utiliser des décalages 
horizontaux et verticaux pour déplacer l'image. Ceci est recommandé lorsque vous utilisez des 
plateaux personnalisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.08" - 1.0" 
 

Longueur de 8 pouces 
 

 
 

Largeur de 4,5 pouces 

Le détecteur de biscuits doit "voir" un biscuit ou un 
dessous de verre à la position centrale de la plate-
forme/langue pour lancer le processus de balayage. 

 

Remarque : si vous imprimez sur une longueur supérieure à 4,5", l'impression ne couvrira pas 
toute la longueur. La zone imprimable maximale est toujours limitée à 4,72" x 4,72". 
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Largeur de 4,5 pouces 

Remarque : si vous imprimez sur une longueur de 4,5 pouces, l'impression ne couvrira pas toute la 
longueur. 
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Le biscuit doit toucher les 
chevilles de placement 

Remarque importante : Par défaut, 
l'imprimante arrête d'imprimer après 
12 articles ou un tour complet. Cela 
permet d'éviter que des articles déjà 
imprimés le soient à nouveau. Ce 
paramètre peut être ajusté dans les 
paramètres de l'imprimante dans 
PrintHub. Voir la section 3E. 

2C Chargement de l'élément d'impression 
 

Il est possible de charger jusqu'à 12 biscuits ou articles imprimés sur le plateau du carrousel. 
Vous pouvez charger les biscuits près de l'avant d'abord, puis vers l'arrière. Pour accéder aux 
zones situées sous le couvercle, soulevez le couvercle pour placer le cookie ou appuyez sur le 
bouton de chargement/alimentation pour faire tourner le plateau dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'une fente ouverte soit accessible. Pour éviter l'impression en 
décalage et/ou la chute du biscuit du plateau ou de la plate-forme à biscuits, le bord de 
chaque biscuit doit toucher deux des chevilles de placement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Appuyez sur 
Load/Unload pour faire 
tourner le plateau du 
carrousel dans le sens 
des aiguilles d'une 
montre. 
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+ Maintenir 
pendant 3 
secondes 

+ Momentané
ment 

3A Calibrage du plateau du carrousel / Mode Démo 
 

Si le levage et le placement des biscuits ne sont pas alignés, vous pouvez effectuer un étalonnage manuel. 
 

Calibrage du plateau 
 

Appuyez simultanément sur le bouton de chargement/déchargement et sur le bouton de pause et 
maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Le plateau du carrousel fera un tour et ¼ de tour. 
L'étalonnage est maintenant terminé. 
Pour vérifier le bon étalonnage, vous pouvez appuyer sur le bouton de chargement/déchargement pour 
tenter de soulever le biscuit suivant. La plate-forme du biscuit doit s'élever exactement entre les fentes 
d'accès du plateau du carrousel. 

 
 

Pour placer l'imprimante en mode démo, appuyez momentanément et simultanément sur les boutons 
Charger/Décharger et Pause. 

Mode démo 
 

Le mode Démo soulève les biscuits, les rétracte pour les imprimer et effectue les mouvements 
d'impression (mais n'imprime pas sur eux), puis les replace immédiatement sur le plateau en continu 
jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de pause. 
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3B Durée de vie de la cartouche/Date de péremption 
 

Les cartouches scellées sont utilisables pendant un an après la date de fabrication. La date de 
péremption est imprimée sur la boîte de la cartouche. La réglementation de la FDA exige que la date de 
péremption figure sur l'emballage. Gardez à l'esprit que les dates d'expiration et les dates de 
péremption ont des significations très différentes. Les dates de péremption indiquent aux 
consommateurs le dernier jour où un produit peut être consommé sans danger. En revanche, la date 
limite de consommation indique que l'aliment n'est plus en parfait état à partir de cette date. Il peut 
simplement perdre sa fraîcheur, son goût, son arôme ou ses nutriments. La date de péremption est 
essentiellement un indicateur de qualité. L'encre Primera Eddie étant similaire à un colorant 
alimentaire, elle n'a pas de valeur nutritive ni de goût à apporter à l'ensemble du produit alimentaire. 
Vous pouvez être sûr que l'utilisation de l'encre après la date de péremption est sans danger tant que 
l'encre est toujours scellée dans son emballage en aluminium. 

 

Cependant, une fois ouvertes, les cartouches ont une durée de vie de six mois. PrintHub commencera à 
suivre ces six mois à partir de la première utilisation dans l'imprimante. Passez la souris sur les niveaux 
d'encre pour voir la durée de vie restante après ouverture. Une fois que vous aurez dépassé le point 
d'ouverture de six mois, le logiciel PrintHub vous avertira chaque fois que vous imprimerez que votre 
cartouche est périmée et qu'elle doit être remplacée. 

 

 

Remarque : Deux types d'encre différents sont disponibles ; la 53498 est approuvée pour une 
utilisation aux États-Unis et au Canada, la 53499 est approuvée pour l'Union européenne (UE). 
Le cyan et le jaune sont identiques dans les deux formules d'encre. La seule différence réside 
dans la composition de l'encre Magenta. L'encre Magenta des États-Unis contient les colorants 
rouges n° 3 et n° 40 et le colorant bleu n° 1, dont l'utilisation dans les colorants alimentaires 
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n'est pas autorisée dans l'UE. L'encre Magenta UE contient de la carmoisine, dont l'utilisation 
dans les colorants alimentaires n'est pas autorisée aux États-Unis. Pour savoir quelle encre 
Magenta est autorisée dans les pays autres que les États-Unis et l'Europe, veuillez d'abord 
vérifier auprès des autorités locales. Ou bien, contactez-nous chez Primera. Il se peut que nous 
disposions d'informations supplémentaires spécifiques à votre pays. 
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Pour voir un rapport imprimable/sauvegarde, cliquez sur l'icône de document à côté 
du travail que vous voulez voir. Un rapport affichera les informations. Vous pouvez 
imprimer ou sauvegarder le rapport à partir de cet écran. Vous pouvez également 
changer la devise à l'aide du menu déroulant, modifier le nom du travail ou ajuster le 
coût à partir de cet écran. 

3C Utilisation de l'estimateur de coûts 
 

L'estimateur de coûts se trouve sous la section des files d'attente, dans le premier onglet du 
PrintHub. Les coûts des cinq derniers travaux sont enregistrés dans la liste. Chaque tâche 
affichera le coût par étiquette en fonction du coût par cartouche saisi sous la liste. Entrez le 
coût réel de la cartouche que vous avez payé. Les impressions restantes sur la cartouche 
actuellement installée et les impressions totales sur la nouvelle cartouche sont toutes deux 

affichées. 

 
Remarque : Un biscuit rond de 3,5 pouces avec une couverture de 50 % coûtera environ 0,06 $ par 
biscuit. Cependant, il s'agit d'une estimation approximative car il y a tellement de variables. Il y a deux 
raisons à cela. Premièrement, il y a une tolérance de +/- 5 % dans le processus de remplissage de 
l'encre, et deuxièmement, il n'y a pas de capteurs de niveau de remplissage dans la cartouche d'encre. 
Le microprogramme de l'imprimante compte les "crachats" d'encre qui peuvent être épuisés un peu 
plus rapidement si vous faites beaucoup de petites séries de 25-30 biscuits ou moins à la fois. Pour que 
la tête d'impression soit prête à imprimer, le logiciel effectue un cycle de nettoyage d'entretien en 
crachant dans l'encrier au début de chaque cycle d'impression. De plus, l'imprimante effectue une 
maintenance périodique lorsqu'elle est inactive mais branchée et allumée. 
Enfin, vous pouvez presque toujours dépasser le seuil de 0 % car nous sommes très prudents dans 
l'estimation de la quantité d'encre initialement contenue dans les cartouches. En général, nous 
remplissons légèrement les cartouches pour nous assurer que vous recevez toute l'encre pour laquelle 
vous payez. 
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Paramètres de 3D PrintHub 
 

Les paramètres généraux de l'application qui s'appliquent au logiciel et à toutes les 
imprimantes peuvent être trouvés en cliquant sur le bouton bleu "Paramètres" en bas à 
gauche. Les paramètres spécifiques à l'imprimante se trouvent dans l'onglet "Paramètres de 
l'imprimante". Voir la section suivante. 

 

Langue. En général, la langue est définie pour correspondre au paramètre de langue du 
système d'exploitation. Toutefois, vous pouvez remplacer les paramètres de la devise dans 
l'onglet Langue. 

 

Mises à jour automatiques. Les mises à jour automatiques mettent à jour PrintHub, le pilote 
d'imprimante et le micrologiciel de l'imprimante. Tous les sept jours, vous serez invité à 
mettre à jour le logiciel s'il existe de nouvelles versions. Vous pouvez choisir d'augmenter ou 
de diminuer cette vérification automatique. Vous pouvez également effectuer une vérification 
des mises à jour immédiatement en cliquant sur le bouton "Vérifier les mises à jour". 
Enfin, si vous souhaitez recevoir des logiciels bêta, cochez la case "Vérifier les mises à jour bêta". 

 

 

Préférences d'impression. Vous pouvez choisir de fermer PrintHub une fois l'impression 
terminée en cochant la case "Fermer cette application une fois l'impression terminée". 
PrintHub s'ouvre automatiquement lorsque vous envoyez un travail d'impression à 
l'imprimante. Si vous ne voulez pas que PrintHub s'ouvre devant d'autres programmes, vous 
pouvez cocher l'option "Lancement réduit pendant l'impression". 

 

Assistance. Cliquez sur le bouton "Generate Support Report" pour générer un fichier zip sur 
votre bureau contenant tous les fichiers journaux récents. Envoyez-le au support technique 
pour qu'il puisse vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. 
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Avancé. Cochez la case "Generate Printer Status XML" pour créer un fichier XML à 
"C:\ProgramData\PTI\PrintHub\PrinterStatus.xml". 
Les développeurs de logiciels peuvent utiliser ce fichier pour afficher des informations d'état 
telles que les messages d'erreur et les niveaux d'encre dans des applications tierces. 
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3E PrintHub Paramètres avancés de l'imprimante 
 

Les paramètres de l'imprimante se trouvent dans Primera PrintHub, dans l'onglet Paramètres de 
l'imprimante pour Eddie. 

 

 
Cette section affiche toutes les versions actuelles des pilotes, des logiciels et des micrologiciels. 
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fonction des imprimantes actuellement connectées. Pour la première, il doit être réglé 
sur 2 et pour l'imprimante suivante sur 3. 



https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie




http://thesassytray.com/
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered


https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-use-my-dtm-manual-feed-trays-with-the-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-use-my-dtm-manual-feed-trays-with-the-eddie






56  

4A Utilisation de BarTender 

 
Primera Special Edition BarTender UltraLite est inclus avec Eddie. Vouspouvez le télécharger 
en cliquant sur le lien ci-dessous. Utilisez le code ci-dessous lorsque vous y êtes invité après 
l'installation. 

Télécharger : https://portal.seagullscientific.com/downloads/bartender 

Code : Z3T0-7ZJY-JFD1-3J9P 

D'autres programmes peuvent être utilisés pour imprimer. Si vous imprimez à partir d'autres 
programmes, veuillez suivre les directives de la section 4D. 

Utilisez les instructions suivantes pour vous guider dans le processus de configuration de l'assistant. 

 
Choisissez "Démarrer un nouveau document BarTender...". 

 

https://portal.seagullscientific.com/downloads/bartender
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d'impression. 



58  

Remarque importante : La première fois que vous imprimez ou 
chaque fois que vous imprimez après avoir mis l'imprimante sous 
tension, le carrousel se déplacera d'un quart de tour et sautera 3 
cookies avant l'impression. Cela permet de calibrer correctement 
le plateau du carrousel. 

 
 



59  

4B Ajouter du texte et des graphiques à un design BarTender 
Une fois que vous avez créé la taille de votre étiquette, vous pourrez ajouter du texte, un code-
barres et/ou des graphiques. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'un des boutons de la barre de 
boutons située en haut de l'écran. 

Ajoutez du texte. Cliquez sur le 
bouton Texte. Maintenant, cliquez 
n'importe où sur votre étiquette. 
Un "Exemple de texte" apparaît. 
Modifiez le texte à l'écran ou 
double-cliquez dessus pour ouvrir 
les paramètres du texte et modifier 
la police, la taille et d'autres 
paramètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en page. Cliquez sur le 
bouton Mise en page pour 
modifier la taille de votre 
étiquette, ajuster le rayon des 
coins ou modifier la forme. 

Ajouter un graphique. Cliquez sur 
le bouton Image. Maintenant, 
cliquez n'importe où sur votre 
étiquette. Une icône d'image 
apparaît. Double-cliquez dessus 
pour ouvrir les paramètres de 
l'image et recherchez l'image/le 
graphique que vous souhaitez 
insérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aligner les objets. Choisissez l'une 
de ces icônes pour aligner les 
objets entre eux ou sur la page. 

 
 

Conseil ! Double-cliquez sur n'importe quel objet pour ouvrir les paramètres de cet objet. 
Conseil ! Allez dans le menu Aide pour accéder au manuel et aux tutoriels de BarTender. 
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applications d'impression idéales. Par exemple, Adobe Illustrator est un excellent 
programme de conception mais n'est pas toujours le meilleur programme 
d'impression. 
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4E paramètres du pilote d'imprimante 
 

Une fois que le pilote d'imprimante a été installé avec succès, vous devrez configurer le pilote 
avec les options d'impression appropriées. Reportez-vous aux étapes suivantes pour modifier 
ou vérifier les préférences par défaut de votre pilote d'imprimante. Ces paramètres 
s'appliqueront à tous les nouveaux modèles créés dans BarTender ou dans d'autres 
programmes après la modification des préférences. Les étiquettes existantes enregistrées dans 
BarTender ne seront pas affectées puisque les préférences sont enregistrées avec l'étiquette. 
Pour modifier ces préférences, vous devrez modifier les préférences de l'imprimante via 
BarTender. (Menu Fichier - Paramètres de l'imprimante) 
Cliquez sur le bouton Démarrer, recherchez "Imprimantes". Sélectionnez Imprimantes et 
Scanners. Sélectionnez l'imprimante Edible Ink. Choisissez Gérer. Sélectionnez Préférences 
d'impression. 
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Note sur les paramètres du PC : 
La plupart des applications vous permettent de modifier ces mêmes options du pilote 
d'imprimante à partir de leurs écrans "Imprimer" et/ou "Configuration de l'imprimante". 
Certaines applications, comme BarTender, enregistrent vos paramètres avec l'étiquette, 
d'autres n'utilisent les paramètres que pour la tâche d'impression en cours qui vient d'être 
envoyée à l'imprimante. 

 
Taille du papier 
Si vous utilisez BarTender, ce paramètre est réglé pendant l'assistant de configuration. Si vous 
utilisez un programme autre que BarTender, vous devrez le régler en fonction des dimensions 
de votre impression. Il existe plusieurs tailles prédéfinies parmi lesquelles vous pouvez choisir. 
Cependant, vous pouvez également choisir votre propre taille de page personnalisée. 
Remarque : le format de page du pilote ne recadre PAS automatiquement un carré en cercle. 
Vous devez utiliser un logiciel tel que BarTender pour recadrer le cercle. La hauteur et la 
largeur de la page peuvent aller de 1" à 4,72". 

 
Orientation 
Il existe deux paramètres d'orientation, Portrait et Paysage. Si votre texte et vos graphiques 
s'impriment de gauche à droite ou comme indiqué à l'écran, sélectionnez Portrait. Si vous 
souhaitez que votre impression pivote de 90 degrés par rapport à ce que vous voyez à l'écran, 
de sorte qu'elle s'imprime horizontalement, sélectionnez l'orientation Paysage. N'oubliez pas 
que cela ne modifie pas le format du papier en largeur et en hauteur. Il s'agit uniquement d'un 
outil permettant de visualiser à l'écran un dessin à l'endroit qui sera imprimé à l'envers sur 
l'imprimante. 

 

Qualité d'impression 
Il existe 4 niveaux de qualité d'impression dans le pilote. Plus la qualité est faible, plus 
l'impression est rapide. La qualité 1 offre l'impression la plus rapide, tandis que la qualité 4 
offre la meilleure qualité. Il est recommandé d'expérimenter les différents niveaux lors de la 
conception de votre étiquette afin de trouver un bon équilibre entre la qualité et la vitesse 
d'impression. La qualité 2 est la valeur par défaut. 

 
Correspondance des couleurs 
Le mode Vivid Graphics est utilisé de préférence pour les images graphiques où la reproduction 
précise des couleurs n'est pas aussi essentielle. Les images imprimées dans ce mode auront l'air 
plus éclatantes parce qu'une plus grande quantité d'encre est utilisée pour les produire. 
Cependant, l'impression d'images de personnes peut produire des tons de peau ayant une 
teinte rougeâtre. 
Le mode Photos vives est utilisé de préférence pour les images photographiques pour 
lesquelles une reproduction précise des couleurs est essentielle. Les images imprimées dans ce 
mode paraîtront plus claires que celles imprimées en mode Graphiques éclatants. Les tons de la 
peau, en particulier, paraîtront plus naturels dans ce mode. 
Profil ICC 1-4 Sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à votre écran. Remarque : 
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L'étalonnage du moniteur ICC et une configuration supplémentaire sont nécessaires pour que 
cette option fonctionne. 
-NONE- n'utilisera aucune correspondance de couleurs. 

 

Saturation de l'encre 
Cette option contrôle la quantité d'encre utilisée lors de l'impression d'une image. Le réglage 
par défaut est de 100 %, ce qui permet d'obtenir la correspondance de couleurs la plus précise. 
Si l'encre ne sèche pas assez vite ou qu'elle " dégorge ", vous pouvez diminuer la saturation de 
l'encre pour réduire la quantité d'encre appliquée à l'étiquette. 
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Activer Bi-di 
Réglez sur "Oui" pour obtenir la vitesse d'impression la plus rapide. Cela nécessite une 
impression d'alignement après chaque changement de cartouche. Réglez-le sur "Non" pour une 
meilleure qualité d'impression (dans certains cas). 

 

Lancer PrintHub 
Ce paramètre permet d'ouvrir l'application Primera PrintHub. 

 
Détails 
Sélectionnez ce paramètre pour voir les informations sur la version actuelle du micrologiciel et 
du pilote et d'autres paramètres de l'imprimante. 



https://www.etsy.com/shop/SweetTreatEnvy
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-use-my-dtm-manual-feed-trays-with-the-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-to-print-cookies-of-any-shape-perfectly-centered-the-first-time-using-a-custom-tray-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-to-print-cookies-of-any-shape-perfectly-centered-the-first-time-using-a-custom-tray-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-to-print-cookies-of-any-shape-perfectly-centered-the-first-time-using-a-custom-tray-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-to-print-cookies-of-any-shape-perfectly-centered-the-first-time-using-a-custom-tray-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-to-print-cookies-of-any-shape-perfectly-centered-the-first-time-using-a-custom-tray-eddie
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ou plus épais) à la plateforme/languette qui est plus grande que la taille de votre 
biscuit. Veillez à ce qu'il soit bien fixé, afin qu'il ne bouge pas. Imprimez votre dessin 
sans biscuit en place. Notez l'emplacement de l'impression sur le morceau de carton. 
Placez maintenant votre biscuit centré sur l'emplacement de l'impression. Imprimez à 
nouveau. 
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Vous trouverez d'autres conseils de centrage dans cet article de la KB. 

https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
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5B Réglage de l'alignement de l'impression (centrage) 

 
Eddie sort de l'usine calibré pour imprimer exactement au bord des biscuits Primera. 

Eddie détecte le début de la hauteur de l'objet à imprimer et les bords avant et arrière 

de l'objet à imprimer à l'aide d'un capteur optique. Toutefois, en raison de la 

variabilité, il peut être nécessaire d'affiner ces réglages. 

Réglez l'alignement de l'impression à l'aide de l'utilitaire de configuration Eddie. Cliquez 

sur l'onglet Alignement (troisième onglet). 

 

 
Deux éléments peuvent être ajustés ici : 

Horizontal. Cette valeur permet de déplacer l'image imprimée vers la gauche ou la 

droite. Ajoutez à la valeur actuelle pour déplacer l'image imprimée vers la droite. 

Soustrayez-la de la valeur actuelle pour déplacer l'image imprimée vers la gauche. 

Après avoir ajusté la valeur, cliquez sur le bouton Set Offsets pour envoyer la valeur 

à l'imprimante. 

Vertical. Cette valeur déplace la position de départ de l'impression vers le haut ou 

vers le bas sur l'objet à imprimer. Ajoutez à la valeur actuelle pour déplacer l'image 

imprimée vers le bas ou vers l'imprimante. Soustrayez-la de la valeur actuelle pour 

déplacer l'image imprimée vers le haut ou vers l'extérieur de l'imprimante. Après 

avoir ajusté la valeur, cliquez sur le bouton Set Offsets pour envoyer la valeur à 

l'imprimante. 

Il se peut que vous deviez effectuer plusieurs ajustements sur une ou plusieurs de ces 

valeurs. Après chaque ajustement, vous pouvez cliquer sur le bouton Test pour 
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imprimer un petit motif de test sur l'objet à imprimer. Cela vous aidera à trouver la 

valeur d'alignement appropriée. 



https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/inconsistent-print-start-positions-some-times-the-cookie-does-not-print-centered
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-use-my-dtm-manual-feed-trays-with-the-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-use-my-dtm-manual-feed-trays-with-the-eddie




https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie
https://customercare.primera.com/portal/en/kb/articles/2-5-or-smaller-cookies-do-not-print-centered-or-the-image-is-over-lapping-itself-eddie
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Paramètres des LED. La luminosité, le comportement du flash et la couleur peuvent être ajustés ici. 
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Téléchargez un essai gratuit ici : 
https://www.swiftpublisher.com/ 

Impression 5D avec Swift Publisher 

 
Swift Publisher est un logiciel peu coûteux qui peut être utilisé pour concevoir/mettre en 

page et imprimer vos images. Vous trouverez ci-dessous un tutoriel sur la façon de 

configurer une impression en utilisant Swift Publisher de Belight. 
 
 

 
Lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, il vous est demandé de choisir un 

modèle. Sélectionnez Étiquette - vierge. Sélectionnez Nouvelle étiquette... Cliquez sur 

Choisir. 
 

 

https://www.swiftpublisher.com/
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5F paramètres du pilote de l'imprimante 
Les paramètres du pilote d'imprimante sont accessibles dans la fenêtre d'impression 

de n'importe quelle application, juste avant de cliquer sur imprimer. 

Impression à partir de Swift Publisher 

Cliquez sur le menu déroulant de Swift Publisher 5 et choisissez Printer Features. 
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Impression à partir de l'aperçu : 

Cliquez sur le menu déroulant Aperçu et choisissez Caractéristiques de l'imprimante. 
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Qualité d'impression 

Il existe 4 niveaux de qualité d'impression dans le pilote. Plus la qualité est faible, plus 

l'impression est rapide. La qualité 1 offre l'impression la plus rapide, tandis que la 

qualité 4 offre la meilleure qualité d'impression. 

1 2 

3 


































































